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Valvola limitatrice di portata regolabile a cartuccia, non compensata in 
pressione. Una volta regolata la portata al valore desiderato, sono consentiti 
sia i percorsi di flusso da 1 verso 2 che da 2 verso 1.

A cartridge style, screw in, non pressure compensated, adjustable flow 
restrictor valve. Once the flow is adjusted to desired value, both the 1 to 2 
and 2 to 1 flow paths are permitted.

Diagramma Perdite Di Carico
Pressure Drop Curves

1 Valvola regolatrice di flusso a cartuccia, SAE08
Flow control valve, cartridge type, SAE08 HCVF.S08

2 Regolazione
Adjustment

Chiave Screw O
Volantino Handknob V

Codice ordinazione
Ordering code

HCVF.S08 Valvola regolatrice di flusso a cartuccia, SAE08
Flow control valve, cartridge type, SAE08

1 2

HCVF.S08

Caratteristiche
Characteristics

Pressione di lavoro max Max working pressure Bar 350

Portata max Max flow rate l/min 40 l/min

Temperatura olio Oil temperature °C -30 +110

Oil viscosity Viscosita olio cSt 7,4 to 420

Filtraggio consigliato Recommended Filtration micron 30

Peso Weight Kg 0,100
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