Scambiatore tipo HFTT10 Serie Aria-Olio
Heat exchanger series HFTT10 Air-Oil version

HFTT10

@—IYDR/X

HEAT EXCHANGERS # CMR GROUP

197 405 190
63 330
36 | 240 ‘ N° 4 ASOLE 9x13 Ne 8xM6
AL % ‘ T T ‘ / T x‘/
F ‘ - J@l | | lgL 1@1 | | 1@[
B e —
2 (, 7T
~ s it c o
~ NN Y
— iy “ -
O x Z
a g 8 23z ’ )
x o nee l \ AN\ /S
g WY \, w B [\
T =
T T ~ o [~ o
AT YT I -
{ 0w
i o -
TNV 7T @A
L VIV — J : == )
LAAL nu‘ j@‘ l l el l@‘ l l ‘@[
5
Caratteristiche tecniche del gruppo di ventilazione
Technical features
. Frequenza Tensione R Potenza Continua . @ Ventola Peso
Coptfgcdeul(’tnzggéto Frequency Voltage Glgémln Power Current (?n;‘;:) (df') @ FAN mlr-n ilt )' Weight P
Hz v kw A mm. ’ ’ (kg.)
HFTT1012A-T13F DC 12 3090 0,17 6,9 2239 83 305 15 75 68 54
HFTT1024A-T13F DC 24 3090 0,17 13,2 2324 83 305 15 75 68 54
Coefficiente di correzione Diagramma di rendimento
Correction factor Performance diagram
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Pressure drop diagram (32 cst)
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